Vid
gleis o Projekts: Geotehniskds izpétes darbi Rézekné projekta "Pievadcelu Nr.84 un Nr.85 Vilakas ield 58,

Projekti | Rézekné atjaunosana" ietvaros

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.IEVADS

Geotehniskas izpétes darbi Rézekné, Vilakas iela 5b, tika veikti 2019.gada 27.marta, pamatojoties uz
AS “Rézeknes Siltumtikli” pasttijuma véstuli Nr.01/11-128.

Izpétes meérkis bija noteikt geologisko uzblvi pievadcelu projektédanai un atjaunosanai.

Izpétes darbi tika veikti sertificéta geotehnika M.Bldnieka (sert.Nr.2-00025, registréts elektroniski
https://bis.gov.lv/bisp/Iv/specialist_certificates/39131) vadiba atbilstosi Latvijas valsti spéka esoiem
normativiem [1] un standartiem [2] [3]. ‘

2.VISPARIGAS ZINAS PAR DABAS APSTAKLIEM
Izpétes punkti atrodas Rézeknes pilsétas zieme|u dala, teritorija daléji tehnogéni parveidotu reljefu.

Saskana ar izpétes teritorijas topografisko planu izpétes urbumu atverém tika noteiktas absolita
augstuma atzimes (Latvijas augstumu sistéma) un tas ir robezas no 152,05...152,60 m v.j.l.

Geomorfologiski izpétes teritorija ir attiecinama uz Latgales augstienes Rézeknes pazeminajumu.

3.VEIKTO DARBU APRAKSTS UN IZPETES METODES

lzpétes darbi tika veikti ar darbu PasOtitaju saskanotas izpétes vietas un saskanotam izpétes
dzilumam. Lauku darbus veica darbu vaditajs/geotehnikis M.Bldnieks un geologs K.Kalnins.

Darbu gaita tika:

e ierikoti 3 geologiskas izpétes urbumi, sasniedzot 3,00 m dzilumu no zemes virsmas (kopa 9,0
m)

e kopa nonemti 3 traucétas struktlras grunts paraugi un veikta to testésana LATAK akreditéta
laboratorija

lzpéte veikta izmantojot vitnurbSanas metodi ar urb$anas instrumentu komplektu STIHL BT121, kas
aprikots ar 1.0 m gariem un 62 mm diametra urbsanas Snekiem.

Laboratoriskas parbaudes

Izpétes darbu gaita tika nonemti 2 traucétas struktiras (C kategorijas) smildu grunts un 1 traucétas
struktiras mala grunts paraugs, kuri péc to apraksta sastddiSanas tika ievietoti gaisa un Udens
necaurlaidiga iepakojuma un nogadati valsts akreditéta (akreditacijas Nr.LATAK—-T—-150) SIA “Latvijas
geotehniska laboratorija” grunts testésanas laboratorija, kura laika posma no 2019.gada 1.-3.aprilim
tika veiktas grunts paraugu parbaudes.

Visiem smilSu grunts paraugiem tika noteikts granulometriskais sastavs péc LVS EN I1SO 17892-4:2017
un filtracijas koeficients péc LVS CEN ISO/TS 17892-11:2013 testéSanas metodém, bet malu grunts
paraugam noteikts dabiskais mitrums un péc LVS EN ISO 17892-1:2015 un plastiskums péc LVS CEN
ISO/TS 17892-12:2013 metodém.

Grunts testéSana veikta SIA “Latvijas geotehniska laboratorija” valdes priek$sédétajas S.Terentjevas
vadiba.

Geotehnisko izstradnu izvietojuma plans dots parskata 1.pielikuma, ierikoto urbumu apraksti
pievienoti parskata 2.pielikuma, geologiskie griezumi apllkojami 3.pielikuma, bet laboratorisko
parbauZu rezultati pievienoti 4.pielikuma.
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