DzELzCELU PIEVEDCELU NR. 84 UN NR. 85 ATIAUNOSANA VILAKAS IELA 5B, REZEKNE
ELEKTROAPGADE (AREJA)

SKAIDROJOSS APRAKSTS

1. VISPAREJIE NORADIJUMI

Elektroapgades tehniskais projekts stacijas apgaismojuma ieriko$anai izstradats, balstoties uz AS "Rézeknes
siltumtikli" projektéSanas uzdevumu, VAS "Latvijas dzelzcel$" tehniskajiem noteikumiem Nr.DTG-6.4.12./88-2018 no
30.07.2018., ka arT balstoties uz arhitektu risinajumiem un citu inzenierkomunikaciju ipadnieku uzdevumiem. Tika
nemti véra speka esoSie pasvaldibu un Latvijas Valsts izdotie blvniectbas normativi, Eiropas normativi (EN), tie
Eiropas standarti, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN, BN, LV standarts).

Darba uznéméja pienakumi:
e savlaicigi un pilntba iepazities ar visu projekta dokumentaciju pirms blvdarbu uzsak$anas;
e pirms darbu uzsakSanas ir jaizstrada blvdarbu veikSanas projekts;
e nepiecieS8amibas gadijuma eso$as inZenierkomunikaciju situacijas noskaidrodanai veikt skatrakumus
(at8urfedanu).

Tehniska projekta dokumentacija noraditie risinajumi jaapliko kopuma, tadé| galvena bivuznéméja
pienakums ir informét visus blvdarbu veic&jus par atsevisku darbu un atskirigu risinajumu savstarpéjo saistibu.
Materialu specifikacija var nebit ietverti visi materiali, kas noradtti raséjumos, tadé| bivuznémejam, sastadot
bavdarbu tami, jaapliko tehniska projekta dokumentacija kopuma, nevis tikai materialu specifikacijas.

Specifikacija minétos materidlus iesp&jams aizstat ar analogas kvalitates un dizaina citu razotaju
izstradajumiem. Izmainas jasaskano ar projekta autoru.

Projekté&jamo tiklu bvniecTbu var uzsakt tikai péc dzilo inzeniertiklu izblves un zemes virsmas plané$anas
darbu pabeigSanas, ka arT ietvju un brauktuves bortakmenu nosprausanas daba.

Tehniska projekta stadijas izstradatas, nemot véra sekojoSus normativos dokumentus:
e LR Bivniecibas likums;
LR Aizsargjoslu likums;
MK noteikumi Nr. 500 ,Visparigie bavnoteikumi”;
LBN 202-15 ,Blvprojekta saturs un noformésana’;
MK noteikumi Nr.573 ,Elektroenergijas razo$anas, parvades un sadales bavju bavnoteikumi”;
MK noteikumi Nr.574 ,LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums”;
MK noteikumi Nr.793 "Elektroenergijas tirdzniecibas un litoSanas noteikumi’;
TS-2701 Noteikumi par kabelu lik§anu dzelzcela zemes klatné” 16.05.2001.;
OCT 32-9-81, CCBT. HopMbl MCKYCCTBEHHOTO OCBELLEHNSI 0OHEKTOB KENE3HOQOPOXHOMO TpaHenopTa’;
AS "ST" instrukcija Nr.4-03 ,Kabelu ITniju ar spriegumu Iidz 20kV guldisana”;
LVS EN 40-2:2004 “lelu un celu apgaisme - 2.dala: Veikispéjas prasibas”;
u.c. speka esoSie Latvijas valsts blvniecibas normativus (LBN) un Latvijas valsts standartus.

Projekta paredzéts tehniskais risindjums apgaismes fikla izbavei.

2. ELEKTROAPGADE, AREJIE TIKLI (ELT)
2.1. Projektéjama apgaismojuma pieslégsana

Projektéjamo apgaismojumu pieslégt pie proj. vadibas apgaismojuma sadalnes ASV.

2.2. Apgaismojuma sistémas apraksts

Apgaismojuma [Tmena un apZilbSanas koeficienta aprékins veikts saskana ar standartu OCT 32-9-81 un
normativo aktu Nr.D-3/358.

Apgaismojuma lTmeni perona un gajéju zonas nodroSinat ne mazak par 2 Lx uz visa cela virsmas.

Apgaismojuma limena apréekinos tika pielietota DIALux programma, pamatojoties uz apgaismojuma
produkcijas razotaju tehniskajiem datiem.
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Piedavatais tehniskais risindjums netraucés signalu uztversanai, neapzilbinas masiistus un tehnologisko
persondlu. ApzilbSanas radrtajs visas zonas neparsniedz 800.
Darba reZima apgaismojuma limenis uz zemes virsmas nav mazaks par 2 Lx.

2.3. Apgaismojuma vadibas sistémas apraksts

Apgaismojuma vadibai izmantos eso3o foto releju, kas ieslégs apgaismojumu péc iestatita imena.

2.4. Apgaismojuma sistéma izmantoto iekartu apraksts

Apgaismojuma balsta uzstadit stravas aizsardzibu ar 6 A automatslédziem pret parslodzém un Tsslegumiem.
Perona un gajéju parégjai uzstadtt LED gaismeklus.

Apgaismojuma sistému nodroSinat ar aizsardzibu pret nesankcionétu nepiedero3u personu pieklisanu
apgaismo$anas aparatirai.

Apgaismes kermenu aparatiras izpildijuma klase nav zemaka par IP-65, IK-10

Apgaismojuma armatdrai jabat noturigai pret sitieniem un vibraciju.

Baro$anas linijas izbavét ar aluminija zemsprieguma kabeli AXPK ar 8kérsgriezumu saskana ar shému (skat.
ELT-2).

Gaismekliem jabat izvietotiem perpendikulari dzelzcelam.

Kabelu Skérsgriezumi ir izvéléti ar 30% slodzes rezervi.

2.5. Apgaismojuma balstu apraksts

Apgaismojuma balstiem jaatbilst LVS EN 40-2:2004 standartam.

Perona un gajéju paréjai uzstadtt 6 m augstus konusveida kompozita ara apgaismojuma balstus bez
aug$éjam konsolém ar betona pamatiem.

Durtinu atveres vai atveru pozicijai jabdt tadai, ka paradits 1. attéla (atbilst LVS EN 40-2:2004).
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1.attéls Durtipu atvere

Izmérs “c” nedrikst bt mazaks par 300 mm. Maksimalais izmérs nav noteikts. Optimali, lai izmérs “c” bitu
aptuveni 600 mm.

Durtinu atverém jabat gludam, bez asiem stariem, sakusumiem vai atkarpém, kas varétu radit traumas.

Durtinam jabat izgatavotam no tada paSa materiala, ka stabs. Durtinas ir janostiprina ar slegmehanismu, lai
nepielautu nesankcionétu piekluvi.

Kabelu aizsardzibas plastmasas caurulém jablt ne mazakam par 40mm, 450N, noturigdm pret temperatiras
izmainam, grunts agresivo ietekmi un derigam ekspluatacija elektroiekartam.
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2.attels Dzelzsbetona pamata §k&rsgriezums
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Attalums “P” no balsta betona pamata aug3éjas malas idz perona segumam (vai zemes virsmas) jabdt ne
mazakam par 10 cm.

3. PAREJIE NORADIJUMI

Tehniskais projekts izstradats saskana ar EIN-86 un LEK 048, izmantota TN-C-S sistéma.

Visas iekartu markas un tipi jadetalizé pirms iekartu pasatiS8anas un jasaskano ar pasititaju. Esosa
specifikacija ir normativs materials, kuru jaskatas kopa ar raséjumiem. lekartu un materialu marku un tipu var
aizvietot ar analogiem izstradajumiem. Projektétajs nav atbildigs par izmainam, veiktam bez saskano$anas ar
projekta autoru. Visus iekartu tipus saskanot ar pasttaju.

Kabela guldisanas laika kontrolét kabela aréjas izolacijas pretestibu katra spolé, ka art parbaudit to péc
kabela guldi$anas zemé.

Pirms darbu uzsak$anas vietas, kur nav precizas komunikaciju piesaistes, veikt SurféSanu un noteikt
piesaistes. Projekt&jamas trases visa garuma izcért krimus 1m attaluma no abam pusém. Skérsojot brauktuves un
komunikacijas, projekt&jamos kabelus guldit tran$eja ne mazak ka 1.0m dziluma plastmasas caurulés. Skérsojumos
ar pazemes komunikacijam kabelus aizsargat ar plastmasas cauruli g110. Celu pareju vietas paredzét rezerves
caurules ¢110 guldisanu.

Skarsojot dzelzcela sliedes, ielik$anas dziumam no apvalkcaurules virsmas [idz sliedes p&dai jabit ne
mazakam par 1.5 m un 0.7 m [idz Gdens novadgravja dibenam.

Kabelu guldisanas laika nepiecieSamibas gadijuma paredzét papildus kabe|u aizsardzibu. Komunikaciju
tuvuma darbus veikt bez mehanismu pielietosanas. Bridinajuma lenti jaiegulda 0.3-0.4m virs aug3éja kabela vai
caurules.

Bivdarbu laika nodro$inat eso3o un jaunbivéjamo inzeniertiklu aizsardzibu un nostiprinaSanu. Tran$eju
izveido$anai var tikt izmantoti mehanismi (ekskavatori), iznemot darbojoSos elekirokabelu, sakaru komunikaciju,
balstu pamatu un koku saknu tuvuma tuvak par 1m. TranSeju un bedru izveidoSanu esoSo elektrokabelu, balstu
pamatu un koku saknu tuvuma javeic ar rokam. Blvdarbu laika kabelu trase un sadalnu uzstadisanas vietas var tikt
korigétas sarezgitu vietgjo apstaklu dél, iepriek$ saskanojot ar pasutitaju un informéjot projektétaju. Péc darbu
pabeig$anas sakartot teritoriju, atjaunot eso$o segumu un zalajus.

Veicot inzenierkomunikaciju izbavi, pielaujama inZenierkomunikaciju novietojuma pielaide +/-0.3m no
bavprojekta paredzéta. Ja inzenierkomunikacijas novietojuma izmainas ietekmé citas inZzenierkomunikacijas un/vai
TpaSumtiesibas, javeic izmainitas bavprojekta dalas atkartota saskanoSana ar skarto inZenierkomunikaciju turétajiem
un/vai nekustama TpaSuma Tpasniekiem.

Projekts saskanots ar visam ieinteresétajam organizacijam. Visus montazas darbus javeic atbilstosi projektam
un ievérojot LR Bavnormativu un LDz normativu, ElektroietaiSu izbGves noteikumiem (EIN86). Noteikumiem par
kabelu likSanu dzelzcela zemes klatné TS-2701, ka arT citu saistoSo un spéka eso$o noteikumu prasibam.
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4. ZEMESANAS AIZSARDZIBAS SISTEMA

ZeméSanu veikt atbilstoSi LR spéka eso$ajam normam un noteikumiem.
lekartu zemésanas sistémas prasibam jabat atbilstosam EIN86 un IEC 60364-4-442-93.

5. DROSIBAS TEHNIKA UN CELTNIECIBAS ORGANIZACIJA

Bavdarbus var veikt bivniecibas darbuznéméjs, kurs ir sanémis licenci un ar kuru ir noslégts darbu izpildes
[lgums.

Pirms darbu iesak8anas no pasifitaja ir jasanem blvniecibas atjaujas noraksts. Pasatitajam janoriko vairaki
dro8ibas tehnikas koordinatori.

Darbuznéméjs ir atbildigs par bvdarbu organizé$anu atbilstosi darbu organizéSanas projektam, par dro$ibas
tehniku un darbu secibas izpildi, ka arT par apak3uznémeju darbibam.

Ar darbuznéméja nozimét darbu veicgju, kurs ir sanémis sertifikatu un ajauju veikt darbus dzelzcela
aizsardzibas josla.

Visiem bavniecibas darbiniekiem un personam, kas atrodas biivniecibas laukuma, ir obligata darbu veicgja
vai dro$ibas tehnikas koordinatora noradijumu izpildisana atbilstodi kompetencei un saskana ar noslégto ligumu.

Ta ka darbi veicami atklata dzelzcela, darbu veikSanas gaita 1pasi jaievéro, lai tiktu aizsargata infrastruktlra,
netiktu bojata signalizacija, lai tiktu saglabata energijas padeve, netiktu bojati telekomunikacijas kabeli, lai tiktu
ievéroti droSibas tehnikas noteikumi.

Celtniectbas gaita nepiecieSams izsaukt parstavjus no visam vietéjam inzenierkomunikacijas
ekspluatéjoSajam organizacijam.

Laika, kad satiksme nav ierobeZota vai partraukta, planot istenot tos darbus, kas ir veicami talak no cela
joslas.

Lai uzstadttu arpustelpu iekartas, iegulditu caurules un kabelus blakus cela joslai, nepiecieSams izmantot
planotu satiksmes partrauk$anas laika intervalus.

Ipasi uzmanigiem jabit, organizéjot droSu darbu izpildi cela josla vai tai blakus, nepiecie$amibas gadijuma
japieprasa celu slégSana vai vilcienu kustibas atruma samazinasana.

Veicot rak8anas darbus stacijas teritorija, japaredz nepiecieSamos pasakumus transporta lidzek|u un gajéju
dro$ibai - darbu veik§anas zonu un ielu vai celu braucamas dalas norobeZzot ar aizsargbarjeram un bridinajuma
lentam, ka arT veicot rakSanas darbus uz ietvém un tas Skérsojot, paredzét gajéju droSu un netraucétu kustibu,
iertkojot gajéju tiltinus.

Kontroli par darbu kvalitati janodrosina atbilstoSi visparigajiem bivniecibas noteikumiem.

Darba aizsardziba un dro$ibas tehnikas ievéro$ana 81 objekta celtniecibas laika veicama saskana ar
elektroiekartu ierlfkoSanas noteikumiem, celtniecibas normam, dro§ibas noteikumiem, traumatisma bridinajumiem.

Visus darbus javeic saskana ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot bavdarbus’.
Celtniectbas — montazas darbus darbojo$as elektroietaisés veikt saskana ar standartu LEK-25 "DroSibas prasibas,
veicot darbus elektroietaisés”.

Montazas darbus kabelu guldiSanai zemé aprikot un saskanot atbilstosi LKMK 01.10.2002.g. noteikumiem Nr.
421 “Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”.

Pirms celtniectbas — montazas darbu uzsakSanas nepiecieSams veikt organizatoriskus pasakumus drosai
darbu veik§anai saskana ar nodalijumu 4.16 LEK-25 “Darbuznéméju pielaiSana pie darba”. Rekonstrukciju veikt péc
,Latvijas dzelzce|S” personala izdota darba norikojuma. Atbildibu par droSu darbu organizaciju noteikt liguma starp
montaZas organizaciju un ,Latvijas dzelzce|S".

Celtniecibas — montaZas darbi, kuri veicami arpus darbojoSos elektroietaiSu aizsardzibas zonas, tiek veikti
atbilstosi “DroSibas tehnikas noteikumiem elektromontazas un iestadianas darbos” un “Tipveida norikojuma —
atlauju pielietoSana paaugstinatas bistamibas darbu veik§anai”.

Visas projekta paredzétas metala dalas jaiezemé.

Kabelu un gaisa vadu ITniju Skersgriezumi izvéléti saskana ar aprekiniem un atbilstosi EIN prasibam.
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Elektromontazas darbus drikst veikt tikai licencéta elektromontazas organizacija.

Montazas darbus eso3o tiklu aizsardzibas zona javeic ar rokdm, neizmantojot mehanismus. Blvdarbu laika
nodroSinat eso$o un jaunizbivéjamo inzeniertiklu aizsardzibu un nostiprinasanu.

Veicot darbus eso3o darbojoSos inzenierkomunikaciju tuvuma, visus darbus veikt ieintereséto organizaciju
parstavju klatbatné.

6. VIDES AIZSARDZIBA
Blvniecibas laika blvuznéméjam jaievéro Latvijas Republika noteiktie apkartgjas vides aizsardzibas
normativie akti, tai skaita:

e neuzglabat un neatstat bez uzraudzibas ugunsnedro3as, spradzienbistamas, toksiskas, smakojo3as
un citadi apkartéjai videi bistamas vielas un materialus bez attiecigo valsts vai padvaldibas institdiciju
aflaujas;

e veikt saimnieciskas darbibas rezultata darba objekta radusos atkritumu un izkjuvuSo apkartéjai videi
bistamo vielu un materialu nekavéjoSu savaksanu atbilstosi normativajos aktos paredzétaja kartiba;

o atbildét par apkartéjas vides aizsardzibas noteikumu parkapumiem apkartéjas vides aizsardzibas
tiesTou aktos paredzétaja kartiba;

e par apkartéjas vides kaitéjumu nekavéjosi informét vides aizsardzibas iestades;

e pirms darbu uzsak3anas objekta veikt darbinieku instruktazu, ka ar7 informét apakSuznéméjus (ja tadi
darbu izpildé tiek iesaistTti) par pasakumiem apkartéjas vides aizsardziba.

Visus darbus veikt saskana ar "ELEKTROIETAISU 1ZBUVES NOTEIKUMIEM", "ELEKTRISKO TIKLU
AIZSARDZIBAS NOTEIKUMIEM" un citiem normativajiem dokumentiem.

Bavprojekta ELT dalas vaditajs [.Semjonovs



