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4.GEOLOGISKA UZBUVE UN HIDROGEOLOGISKIE APSTAKLI

Izpetes gaita atsegtas gruntis klasificétas gan saskana ar LVS 14688-2:2004. “Geotehniska izpéte un
testésana. Augsnes identificéSana un klasificesana. 2. dala: Klasificé$anas principi”, gan saskana ar
Latvijas Valsts standartu LVS 437 “Blvnieciba. Gruntis. Klasifikdcija”, pamatojoties uz laboratorisko
parbauZu rezultatiem, ka arf uz vitnurb3anas laika veiktajiem geologa novérojumiem.

Geotehniskas izpétes laika ierikotajos izpétes urbumos tika atsegtas kvartara (Q) perioda tehnogéni
(tQq) veidotas gruntis, ka ari dabigi veidoju3as glacigénas (gQs) izcelsmes malu gruntis.

Izpétes urbumu Nr.1 un Nr.2 vietas geologiska griezuma éugééjo dalu lidz 1,00 m un 0,90 m dzilumam
veido tehnogénas gruntis, kuras parstav uzbérta vidgji rupja smilts ar grants graudiem, oliem un
rupjas lidz grantainas smilts piejaukumu, bet izpétes urbuma Nr.1 ari 0,30 m biezs parraktas morénas
malsmilts slanis, kas iegu| zem smil3u grunts sliana. Sajos izpétes urbumos zem tehnogénas grunts
kartas [idz izpétes dzilumam iegu|] dabigas izcelsmes, siksti plastiskas konsistences morénas
smilmals. Savukart, izpétes urbuma Nr.3 geologisko griezumu Iidz izpétes dzilumam veido
tehnogéno grundu slanmija, kuru virskarta lidz 0,70 m dzijJumam veido viendabigs, cietas konsistences
morénas smilSmals, bet dzilak tehnogénas gruntis veido parraktas malu un smilsu gruntis, kas
intervala no 0,90...1,70 m satur organiskas vielas.

Atsegto grunsu laboratorisko parbauZu rezultati ir pievienoti parskata 4.pielikuma.
Hidrogeologiskie apstakli

Izpétes urbumos, kas sniedzas Iidz 3,00 m dzilumam no zemes virsmas, tika sasniegts pirmais
pazemes Udens horizonts no zemes virsmas un tas ir gruntsidens horizonts, kas ir saistits gan ar
kvartara (Q) perioda tehnogénajam, gan dabigajam malu gruntim. Gruntsidens limenis tika sasniegts
visos izpétes urbumos un tas ir piemérits 0,85...1,55 m dziluma no zemes virsmas jeb 150,70...151,65
m v.j.l. absolUtajas augstuma atzimes.

5. SECINAJUMI UN REKOMENDACIJAS

e Tehnogéno grunsu slanu kopéjais atsegtais biezums izpétes urbumos ir 0,90...3,00 m, tacu
janem veéra, ka izpétes teritorija atrodas rupnieciska vietd un tehnogéno gruniu biezums un
to sastavs var bat |oti mainigs.

e Gruntsudens limenis tika sasniegts visos izpétes urbumos un tas ir piemérits 0,85...1,55 m
dziluma no zemes virsmas jeb 150,70...151,65 m v.j.l. absolGtajas augstuma atzimés.

e Pie nelabvéligiem hidrometeorologiskiem apstakliem — ilgsto$iem, intensiviem nokrigniem vai
péc straujas sniega segas nokuSanas atkusna laika u.t.t., izpétes teritorija ir iespéjama maldu
gruntstudens uzkrasanas virs tehnogénajiem vai dabigajiem malu grunts slaniem ar islaicigu
limena nostaSanos virs tiem iegulosajas tehnogénajas smildu gruntis, kas izskaidrojams ar
malu nogulumu vajajam filtracijas Tpasibam.

e Zemes darbu laika janem véra, ka vibréjodu un dinamisku slodZu iedarbibd vai atsedzot
smilSu gruntis zem gruntsidens [imena, tas var pariet saskidrinata stavokli.

e Zemes darbu laika, nebiUtu ieteicama (dens uzkrasanas blavbedré vai transejas, kas var
izraisit malaino grunSu atmiekskésanos, ka ari grunts dabigas struktlras traucé$ana —
parraksana uzirdinasana, uzbriedinasana, izsal$ana u.c.

e Péc laboratorisko parbauzu rezultdtiem izriet, ka tehnogéno smildu grunsu filtracijas
koeficients (kfb) ir robezas no 0,98 m/dnn lidz 1,36 m/dnn.
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