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NORADIJUMI ISM PROJEKTA IZSTRADEI

1. Visparigas prasibas
1. ISM projekts ir jaizstrada jaunam bivém, esosSo bavju renovacijai vai parbavei.

2. Projekts javeido atbilstosi SIA “Rézeknes siltumtikli” izsniegtajam tehniskajam prasibam, noteikumiem un
normativo aktu prasibam.

2. Projekta struktlra
Projekta jaieklauj:

1. Titullapa.
2. Sadala ar projekta sastavu un séjumu uzskaitljumu, noradot markas un kartas numurus.
3. Satura raditajs ar atsaucém uz lappusém.

4. Ja projekts tiek iesniegts bivniecibas informacijas sistema, tam nav jablt séjumiem, un nav nepiecieSama
titullapa, satura raditajs un sastava lapa.

5. Pievienoti SIA “Rézeknes siltumtikli” izdotie tehniskie noteikumi, temperatiras grafiks un citi nepiecieSamie
dokumenti.

6. Skaidrojoss apraksts ar informaciju par risinajumiem, projekta autoru, atrasanas vietu, laiku u.c.
7. Materialu specifikacija un bavdarbu apjomu saraksts.

8. Pielikumi, pieméram, siltummainu aprékini.

9. Visparigo raditaju lapa, plani, principialas shémas, griezumi utt.

3. Visparigo raditaju lapa noradams:
1. Raséjumu saraksts ar markam un lapas numuriem.

2. Izmantoto un pievienoto dokumentu saraksts.

3. Projekta galvenie parametri (siltuma slodze apkurei, ventilacijai, karstajam Gdenim).
4. Esoso un projektéjamo siltumslodzu uzradijums parblves gadijuma.

5. Apliecinajums no bivprojekta vaditaja un projekta dalas vaditaja.

6. Situacijas plans ar ISM atrasanas vietu un siltumtiklu ievadiem éka.

7. Projektésanas nosacijumi (tehniskie noteikumi, uzdevums).

8. Siltumneséja parametri (temperatira, darba spiediens).

9. Informacija par ISM atrasanas vietu (pieméram, pagrabs, 1. stavs).

10. Siltumizolacijas konstrukcijas un izmantoto materialu apraksts.

11. Informacija par caurulém.

12. Automatikas un iekartu razotajfirmu nosaukumi, energoapgades piesléguma vietas.
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13. Projekta simboli, to skaidrojumi un citi nepiecieSamie dati atbilstoSi normativajiem aktiem.

4. Raséjumu un planu sagatavosana
1. EsoSie un nojaucamie objekti jazimé ar planam linijam, bet projektéjamie — ar biezam Iinijam.

2. ISM plans jaizstrada uz ekas kadastralas uzmérisanas plana pamata méroga 1:20, 1:25 vai 1:50, noradot
iekartu izvietojumu, izmeérus, piesaistes, markas un caurulvadu diametrus.

3. Rpnieciski izgatavotu ISM gadijuma janorada gabariti un piesaistes.
4. Telpu izmeéri, durvju ailes platumi un ievadi jaatzime plana.

5. Griezumus jaizstrada raksturigakajos punktos, izmantojot mérogu 1:20, 1:25 vai 1:50, un noradot visas
iekartas un caurulvadu parametrus.

5. Principialas shémas sagatavo$ana
Principialaja shéma janorada:
1. Noslégiericu un varstu numeracija.
2. Cauru)vadu diametri, iekartu markas, jaudas un plismas vértibas (Kvs).
3. Taisno posmu garumi pirms un péc siltumskaititaja.
4. Siltumskaititaja plGsmas méritaja tips.
5. Cauru)vadu materiali un automatiskie atgaisoSanas varsti.
6. Spiediena starpibas regulatori un filtru manometralie tiltini.
7. Siltumneséja piebarosanas skaititaji, ja izmanto siltumtiklu Gdeni.
8. Ventilacijas iekartu piesléguma shéma sekundaraja puseé.
9. Akumulacijas tvertnu un to piesléguma shémas, nodrosinot pareizu cirkulaciju un legionellu profilaksi.

10. Perspektivo pieslégumu vietas un citas piesléguma shémas, kas nepiecieSamas.

6. Papildprasibas
1. Materialu specifikacija jaieklauj visi materiali ISM izblvei.
2. Projektam japievieno visi nepiecieSamie aprékini, tai skaita siltummainu un stknu aprékini, ka art
ventilacijas iekartu shémas.
3. Pirms projekta iesniegSanas saskanosanai ar SIA “Rézeknes siltumtikli”, tas jaapstiprina ékas Tpasniekam vai
ta parstavim.
4. SIA “Rézeknes siltumtikli” energoparvaldnieks izskata projektu un pienem Iémumu par ta saskanosanu ar

piezimém vai bez tam, vai ari par projekta noraidisanu.

5. Saskanotais projekts jaiesniedz divos papira formata eksemplaros un elektroniska formata (.pdf un .dwg).
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Tehniskas prasibas individuala siltummezgla projektésanai

1. Visparigads prasibas:

1.1.1. Siltummezgla projektam jaatbilst SIA “Rézeknes Siltumtikli” tehniskajam noradém un Latvijas
likumdos$ana noteiktajiem normativiem. Telpai, kura izvietots siltummezgls, jablt aprikotai ar betona gridu,
apgaismojumu, kanalizacijas sistéemu un ventilaciju.

1.1.2. Janodrosina pietiekama telpas platiba un iekartu izvietojums, lai atvieglotu to apkalpoSanu un
remontdarbus. Starp reguléSanas, vadibas un uzskaites iekartam jabut brivai piekluvei: priek3a vismaz 800
mm, ejam vismaz 600 mm platas un griestu augstumam jabat vismaz 2000 mm.

1.1.3. lekartas nedrikst atrasties tuvak par 200 mm no gridas llmena.

1.1.4. Vadibas un regulésanas aprikojumu ieteicams uzstadit uz specialiem paneliem, pie kuriem vélams
piestiprinat kabatu dokumentacijas uzglabasanai (shémas, instrukcijas, Zurnali).

1.1.5. Projekta jaietver art izolacijas darbi visam siltuma sistémas dajam.

1.1.6. Elektriskajam iericém jaatbilst IP44 aizsardzibas klasei vai augstakai, visam iericém nepiecieSams bt
sazemeétam. Telpa japaredz kontaktligzdau ar zemésanas kontaktu.

1.1.7. Temperatirai siltummezgla telpa jabit robezas no +10°C lidz +35°C.

1.1.8. Durvim uz telpu javeras uz aru. Ja piekJuve siltummezglam tiek nodrosinata caur lTku, tas konstrukcijai
jab0t drosai pret nejausu aizvérsanos. Kapnes uz leju javeido stabilas un drosa lenka.

1.2. lekartu izvéles kriteriji
1.2.1. Visas individuala siltummezgla (ISM) sastavdalas jaizvélas, ievérojot ekspluatacijas nosacijumus, kas
noraditi 1. tabula.

karstais adens

lzvietojums Maksimala temperatiira Maksimalais spiediens
ISM primarais kontdrs 120°C 16 bar
Sekundarais kontdrs 90°C 10 bar
apkure, ventilacija
Sekundarais kontdrs 30°C 10 bar
aukstais Gdens
Sekundarais kontdrs 70°C 10 bar

1.tabula

1.2.2. lekartu un caurulvadu izvéle un apreékini javeic, pamatojoties uz piesléguma tehniskajos noteikumos
noradito siltumtikla Gdens temperatdras grafiku. SIA “Rézeknes Siltumtikli” siltumtikla Gdens temperatiras
grafiki doti 2.tabula.
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2. tabula
TEMPERATURAS GRAFIKS

Siltumcentrale “Centrs” (N.Rancana iela 5) un Siltumcentrale “Ziemeli”

(AtbrivoSanas aleja 155A) siltumapgades zona.

Temperaturas grafiks

120
100
80
60
40
20
0
10 2 1 0 -5 -10 -15 -20 -26
==Turpgaitas udens temperatira, °C == Atpakalgaitas Gdens temperatira, °C
Aréja gaisa Turpgaitas adens Atpakalgaitas Gdens
temperatura, °C temperatra, °C temperatira, °C

10 60 42

2 60 42

1 62 43

64 44

-5 73 49

-10 82 54

-15 91 59

-20 100 64

-26 110 70
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TEMPERATURAS GRAFIKS
siltuma padevei katlu majas
Meza iela 1B patéréetajiem

Aréja gaisa temperatdra, Turpgaitas tdens Atpakalgaitas tdens
°C temperatura, °C temperatura, °C
+10 60 36
+8 60 36
+6 60 37
+4 60 38
+2 60 40
0 60 41
-2 60 43
-4 60 47
-6 65 51
-8 65 53
-10 66 55
-12 68 56
-14 72 58
-16 75 60
-18 78 63
-20 81 65
-22 84 66
-24 87 68
-26 90 70

1.3. Caurulu materials
1.3.1. Individuala siltummezgla (ISM) primarais kontirs javeido no oglekla térauda.

1.3.2. Sekundaraja kontdra, kura ietilpst apkures un ventilacijas sistémas, jaizmanto oglekla téraudu.
1.3.3. Auksta tdens caurulvadiem var izmantot oglekla téraudu vai plastmasu.

1.3.4. Karsta Gdens sistémas caurules no nerliséjosa térauda, vara vai specialas plastmasas, kas piemérota
karsta Gdens apgadei.

1.4. Caurulvadu izméri
1.4.1. Primara un sekundara kontdra caurulvadu izméri janosaka, balstoties uz maksimalo siltumneséja
plidsmas apjomu. Izmantojot oglekla térauda caurules, var izmantot 3. tabula noraditos datus.

1.4.2. Ja aprékinatais caurulvadu diametrs parsniedz izvéléto siltummainu, regulatoru vai plismas méritaju
piesléguma diametru (Dn), un attiecigais caurulvadu posms starp pieslégumiem ir 1saks par 10xDn, tad
caurulvada posma diametrs japielago piesléguma diametram, neizmantojot parejas uz lielaka diametra
cauruléem.
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1.5. Siltummaini

SIA “Reézeknes siltumtikli” Talr.: 64625133

1.5.1. Siltummezglos jaizmanto plaksnu siltummaini, kas aprikoti ar viegli nonemamu izolaciju.

SILTUMTIKLI Regist.rﬁcijas Nr.LV40003215480 e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv
y Rigas iela 1, Rézekne, LV-4601 AS “Swedbank”, HABALV22
LV60HABA055100322496
3.tabula
Dn, mm Primarais un sekundarais kontiirs m3/h
20 0,6
25 1,0
32 2,0
40 3,2
50 5,8
65 14,0
80 21,0
100 36,0
125 64,0

1.5.2. Veicot apkures un ventilacijas siltummainu izvéli, nepiecieSams aprékinat t3, lai sildvirsmas laukums
bltu pietiekams. Papildus japaredz vismaz 20% sildvirsmas rezerves.

1.5.3. Siltumtiklu temperatdras grafikam ar maksimalo temperatlru 110°C, ieteicams aprékinos lietot 4.

tabulas datus.

Primarais kontdrs - 110°C
turpgaita
Primarais kontdrs - atgaita 70°C
Sekundarais kontdrs - 90°C
turpgaita
Sekundarais kontars - 67°C
atgaita
Sekundarais kontars 20 kPa
APmax

4. tabula
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1.5.4. Projektéjot jaunu objektu apkures sistémas jaizmanto temperattras grafiku 90/70°C.

1.5.5. Aprékinot karsta Gdens siltummainus, primara un sekundara kontilra atgaitas temperatiru starpiba (T2
—Ta.0.) nedrikst parsniegt 10°C, un logaritmiskajai temperatras starpibai (LMTD) jabat ne lielakai par 10°C.
Aprékinu veikSanai ieteicams izmantot 5. tabula noraditos parametrus.

5.tabula
Primarais kontdrs - turpgaita 60°C
Primarais kontrs - atgaita 20°C
Sekundarais konturs - karstais udens 55°C
Sekundarais konturs - aukstais ddens 10°C
Primara kontuara - APmax 20 kPa
Sekundara kontdra - APmax 25 kPa

1.5.6. Karsta tidens divpakapju siltummaini obligati jaizvélas pie nosacijuma:

gk.0.>60 kW, ja gk.d./qgapk. 20,4 un gk.0./qapk. <1,5

1.5.7. Ja gk.0. / gapk. £ 1,5, tad japrojekté karsta Gdens divpakapju siltummainis ar apkures siltummaina
atgaitas Gdens pilnigu izmantoSanu taj3;

1.5.8. karsta tdens divpakapju siltummaina primarajam konttram hidraulisko aprékinu javeic nemot véra ar1
caurpltdi no apkures un ventilacijas siltummainiem;

1.5.9. Baseina Gdens sildiSanai paredzétos siltummainus jaaprékina, izmantojot primara kontdra turpgaitas
temperatiru 60°C un atgaitas temperatdru, kas neparsniedz 42°C. Sekundara kontilra turpgaitas un atgaitas
temperatiiru janosaka, pamatojoties uz baseina tdens silditaju projektétajiem darbibas parametriem.

1.6.0. Gridas apsildes sistémas projektésana japaredz sekundaras puses temperatiras starpiba vismaz 10°C,
savukart primara un sekundara kontdra atgaitas temperatdru starpiba nedrikst parsniegt 3°C.

1.6. Cirkulacijas sakni
1.6.1. Suknu elektromotoriem jabit ar vienfazes pieslégumu, bet trisfazu motori ir pielaujami tikai tad, ja nav
pieejami pieméroti vienfazes motori. Cirkulacijas stknus ieteicams uzstadit atgaitas caurulvados.

1.6.2. Apkures un ventilacijas cirkulacijas stknu spiedienam jaatbilst aprékinatajai plismai, paredzot 10-20%
jaudas rezervi.

1.6.3. Visiem cirkulacijas sukniem apkures un ventilacijas sistémas jabat ar reguléjamu atrumu.

1.6.4. Karsta tudens cirkulacijas sukniem jabut ar korpusiem, kas izgatavoti no bronzas.
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1.6.5. karsta udens cirkulacijas stiknus izvélas ar plismas lielumu 30% apmeéra no karsta Gdens aprékinata
maksimala patérina

1.7. Temperatdras automatiskie regulatori

1.7.1. Karsta Gdens temperatiras regulésanai jalieto elektroniskie proporcionali — integréjosie (Pl) regulatori,
kas regulé iestatito karsta Gdens temperatiru ar iespéju iestatit diennakts un nedélas regulésanas
programmu un pariet uz rokas (manualo) vadibu. Ja karsta Gdens slodze mazaka par 50 kW, karsta Gdens
temperatiras regulésanai var lietot tieSas darbibas regulatorus;

1.7.2. Apkures un ventilacijas sistemu temperatiras reguléSanai jalieto elektroniskie proporcionali —
integréjosie (PI) regulatori, kas regulé temperatiru sekundaraja kontdra atbilstosi iestatitajam grafikam
attieciba pret ara gaisa temperaturu ar iespéju iestatit diennakts un nedélas regulésanas programmu,
cirkulacijas siknu vadibu un pariet uz rokas (manualo) vadibu;

1.7.3. Ja sistéma ir uzstadita karsta Gdens akumulacijas tvertne, regulatori jaapriko ar antibakterialas
temperatiras regulésanas funkciju.

1.7.4. Apkures, ventilacijas un karsta tdens sistému temperatira jaregul€, izmantojot sekundara kontira
turpgaitas temperatiras sensoru datus. Atgaitas temperatiiras sensorus drikst izmantot tikai, lai ierobezZotu
siltumtikla Gdens atgaitas temperatdru.

1.7.5. Reguléjosie varsti jaizvélas, nemot véra primara kontlra maksimalo spiedienu, temperatdru,
aprékinato plismas apjomu un pielaujamo spiediena zudumu, ka arT spiediena starpibas regulatora 1pasibas.

1.8. Spiediena starpibas regulators

Spiediena starpibas regulatoru nepiecieSams uzstadit primara kontlra atgaitas caurulvada visos individualajos
siltummezglos (ISM), ja piesléguma tehniskajos noteikumos noradita siltumtikla Gdens spiediena starpiba
tikla ievadé parsniedz 3 bar. Regulatora impulsa caurulitém jabdt izvietotam ar sanu iegriezumu vai
horizontali, un tas jaapriko ar ventiliem, kas paredzéti parbaudei, atslégSanai un remontam.

1.9. Uzpildisanas iekartas
1.9.1. Uzpildisanas Inija obligati jauzstada Sadas ierices: ventilis, filtrs, Gdens skaitTtajs un vienvirziena varsts.

1.9.2. Caurulvada un iericu diametrs jaizvélas atbilstosi sistémas tilpumam: Dn15 mm, ja apkures vai
ventilacijas sistémas Gdens tilpums neparsniedz 5 m3, un Dn20 mm, ja Gdens tilpums ir lielaks. Maksimalajam
darba spiedienam jabdt vismaz 10 bar.

1.9.3. Automatiskais uzpildiSanas varsts nav obligats un to var iek|aut projekta tikai uzpildiSanas un
atgaiso$anas darbu veiksanai.

1.9.4. Uzpildisanas Gdens skaititajam jaatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem par
metrologiskajam prasibam Gdens patérina skaititajiem.

1.10. Ventili

Ventili jaizvélas, balstoties uz 6. tabula sniegtajiem parametriem.
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6.tabula

lzvietojums

Nosacijumi

Tips

Savienojums

ISM primarais kontars

PN 16, 120°C

térauda lodveida

metinats

ISM sekundarais kontlrs —

PN 10, 100°C

Térauda vai bronzas

metinats vai vitnu

apkure un ventilacija lodveida
ISM sekundarais kontdrs - PN 10, 90°C bronzas lodveida vitnu
karstais tdens
ISM sekundarais kontdrs - PN 10, 30°C Térauda vai bronzas metinats vai vitnu

aukstais tdens

lodveida

1.11. Filtri

1.11.1 Filtri jaizvélas, ievérojot 7. tabula noraditos tehniskos parametrus un prasibas.

lzvietojums Nosacijumi Materials Savienojums
ISM primarais kontdrs PN 16, cuguns,
120°C térauds atloku
ISM sekundarais PN 10, cuguns,
kontlrs —apkure un 100 °C térauds, bronza atloku vai vitnu
ventilacija
ISM sekundarais PN 10,
kontdrs - karstais 90 °C bronza Vitnu
adens
ISM sekundarais PN 10, cuguns,
kontdrs - aukstais 30 °C teérauds, bronza, atloku vai vitnu
ddens

1.12. Karsta adens pateérina skaititajs
1.12.1. Skaititaja nominalajai plismai jaatbilst aprékinatajam karsta Gdens patérinam.

7.tabula

1.12.2. Drikst izmantot jebkura tipa verificétus skaititajus, kas atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumiem par metrologiskajam prasibam Gdens patérina skaititajiem.

1.12.3. Skaititajs jauzstada, ievérojot raZzotaja noraditos montazas nosacijumus (pieméram, horizontali vai

vertikali).

1.12.4. Skaititaja izméram jabat 80 mm.

1.12.5. Skaititajs janovieto aiz filtra.
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1.13. Manometru lietoSanas nosacijumi
1.13.1. Manometru izvéle un uzstadiSanas nosacijumi jaievéro atbilstosi 8. tabula noraditajiem parametriem
un prastbam.

1.13.2. Manometri jauzstada, izmantojot manometru ventilus.

1.13.3. Manometru izmérs 100 mm.

8.tabula
lzvietojums Skala Tips Klase
ISM primara puse 0-—16 bar Standarta Ne mazaka, ka 1,6
ISM sekundarais kontdirs — apkure 0-10 bar Standarta Ne mazaka, ka 1,6

vai ventilacija

ISM sekundarais kontiirs — 0 - 10bar Standarta -
karstais un aukstais ddens

1.14. Termometri un temperatdras sensori

1.14.1. Termometra skalas izsSkirtsp€jai jablt 1°C. Primara kontidra termometra mérijumu diapazonam jabt
[1dz 120°C, bet sekundara kontdra — Iidz 100°C.

1.14.2. Termometri jauzstada térauda vai misina kabatas. Karsta Gdens pusé atJauts izmantot tikai misina
kabatas.

1.14.3. Atgaitas temperatiras sensori jauzstada primaraja kontlra pie visiem siltummainiem, un tiem
janodrosina radijumu attéloSana regulatora procesora displeja.

1.14.4. Apkures un ventilacijas sistému temperatdras reguléSanai drikst izmantot uz caurulvadiem uzliekamos
sensorus, ja tie ir uzstaditi zem izolacijas slana. Karsta Gdens temperatiras regulésanai jaizmanto iegremdétie
sensori, uzstadot tos péc iespéjas tuvak siltummainam.

1.15. Drosibas varsti

1.15.1. Drosibas varsta spiediens nedrikst parsniegt izpleSanas tvertnes, apkures, ventilacijas vai karsta Gdens
sistémas maksimalo pielaujamo darba spiedienu.

1.15.2. Starp drosibas varstu un apkures, ventilacijas vai karsta Gdens sistému nedrikst uzstadit nekadas
noslégsanas vai regulésanas ierices (pieméram, ventilus).

1.16. AtgaisoSanas un drenaZas varsti
1.16.1. Automatiskie atgaisoSanas varsti jauzstada ISM caurulvadu augstakajos punktos.

1.16.2. Drenazas varsti jauzstada caurulvadu zemakajos punktos, nodrosinot iespéju veikt siltummainu
skalosanu, bez to demontazas. Drenazas varsti var bit dala no $i risinajuma. Ventilu izméram jabat Dn20 mm.
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1.18. Siltumenerdijas skaititaju uzstadisanas nosacijumi
1.18.1. Siltumenergijas skaititaja plismas méritajs jauzstada uz padeves caurulvada.

1.18.2. Atkariba no skaititaja diametra (DN) nepiecieS$ams nodrosinat taisnu caurulvada posmu: plismas
virziena vismaz 5DN pirms un 3DN péc plismas méritaja, ka noradits 10 tabula.

1.18.3. Projekta japaredz ultraskanas tipa skaititaja izvéle ar autonomu baroSanu un attalinatu radijumu
nolasisanas iespéju.

1.18.4. Plusmas méritajam jablt paredzétam nominalajam spiedienam ne mazakam par 16 bar.
1.18.5. Plismas devéja aizsardzibas klasei jaatbilst vismaz IP54.

1.18.6. Projekta javeic siltumenergijas skaititaja nominalas caurplldes aprékins, izmantojot sadu formulu:
Vnom. > (Qapk. / ATapk.) x 860 + (Qk.u. / ATk.u.) x 860 + (Qv / ATv) x 860 [m3/h]

Kur,
ATapk., ATK.u. un ATv — attiecigi apkures, karsta tidens apgades un ventilacijas temperatiiras
starpiba;

1.18.7. Skaititajs jauzstada telpa, kas nepieejama nepiederosam personam. Janodrosina viegla piekluve
radijumu nolasisanai, ka arT iespéja veikt skaititaja montazu, demontazu un apkopi.

1.18.8. Péc montazas darbu veikSanas skaititajus nodod ekspluatacija, piesaistot piegadataja parstavi.
Parstavis parbauda uzstadisanas atbilstibu prasibam un noplombé skaititaju mezglu. Tiek noforméts
nodosanas akts, kura norada:

e skaititaja sakotnéjos radijumus,
e noplombéto vietu skaitu un plombju numurus.

10. tabula
Taisnais Taisnais
caurulvada caurulvada
Nominala c3:aurplﬁde - Dn - mm gabals pirms gabals péc
m*/h plismas méritaja plismas
-mm méritaja - mm
1,5 20 100 60
2,5 20 100 60
3,5 25 125 75
6 25 125 75
10 40 200 120
15 50 250 150
25 65 350 195
40 80 400 240
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1.19. Ventilacijas iekdartu pievienoSana

1.19.1. Ventilacijas iekartas japievieno ISM siltummainiem (ventilacijas sistémas sekundarajam kontiiram)
atbilstosi tehniskajos pielikumos noraditajam shémam (skatit Pielikumi Nr. 1). Sis shémas nodrosina
tehniskajos noteikumos noteikto siltumtiklu Gdens atgaitas temperatiru no ventilacijas sistémas
siltummaina.

Lai nodrosinatu visu darba rezimu atbilstibu, reguléjosais triscelu varsts darbojas sajauksanas rezima,
piejaucot atgaitas Gdeni no ventilacijas kalorifera turpgaitas Gdenim atbilstosi pieprasitajai temperatdarai.
Kombinacija ar sajauksanas siikni tiek garantéta stabila Gdens cirkulacija caur kaloriferu. Rezultata uz
siltummaini atgrieZas zemas temperatiras tdens no kalorifera atgaitas. Minimala recirkulacija tiek iereguléta,
izmantojot balanséjoso ventili uz saistvada (Dn15 mm).

1.19.2. Ja ventilacijas iekartu darba reZimu vada BMS un iespé&jams iestatit reguléjosa varsta minimalo
aizvérsanas ierobezojumu, saistvadu ar balansé&jo$o varstu nav nepiecie$ams ierikot. S3da gadijuma
ventilacijas iekartas atslégSanas reZima reguléjosais varsts netiek pilniba aizverts.

Shémas noradita pretvarsta uzstadiSana ir ieteicama, jo tas palielina ventilacijas iekartu drosibu, ja rodas
triscelu varsta vai sajauk$anas stkna bojajums vai elektroenergijas padeves partraukums.

1.20. Karsta adens akumulacijas tvertnes
1.20.1. Karsta Gdens akumulacijas tvertném jabat aprikotam ar pretkorozijas parklajumu to iekSpusg, lai
nodrosinatu ilgstosu un drosu ekspluataciju.

1.20.2. Lai nodrosinatu siltumtiklu atgaitas temperatdru, kas atbilst temperatiras grafikam, nepiecieSams
izmantot shému ar auksta Gdens padevi uz siltummaina ievadu. Karsta Gdens apgades sistémai ar
akumulacijas tvertni jaatbilst diviem galvenajiem nosacijumiem, kas attéloti pielikumos Nr. 6

1.20.3. Shéma, kura izmanto “uzsildiSanas” stkni, kas periodiski sikné Gdeni no akumulacijas tvertnes uz
karsta Gdens siltummaini, un cirkulacijas stknis nepartraukti sajauc auksto un karsto Gdeni, nenodrosina
pieprasito siltumtiklu atgaitas temperatdru.

Sadu shému drikst izmantot tikai tad, ja tiek novérsta auksta un karsta Gdens sajaukanas tvertné, izmantojot
Tpasas konstrukcijas tvertnes, kas garanté nesajauksanos. leteicams izmantot shému (Pielikums Nr. 6), kas lauj
pieslégt tvertni pastaviga sildisanas rezima bez nepiecieSamibas izmantot “uzsildiSanas” stkni.

1.21. IzpleSanas tvertnes
1.21.1. Projekta janorada:

e Izplesanas tvertnes tips,
e Tilpums,
e Maksimalais darba spiediens.

Tvertnei jablt markétai atbilstosi 2016. gada 12. aprila Ministru kabineta noteikumu Nr. 207 "Vienkarsu
spiedtvertnu noteikumi" prasibam.

1.21.2 Projekta jablt noradei par izpleSanas tvertné iesiknéjamo gaisa spiedienu: pirms izpleSanas tvertnes

statiskajam spiedienam, bet ne mazakam par 1,5 bar, vai lidz karsta Gdens sistémas darba spiedienam. Uz
izplesanas tvertnes jabit uzlimei, kura noradits iestiknéta gaisa spiediens baros.
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1.22. Visparéjas tehniskas prasibas siltumpunktu uzturésanas kartibai
1.22.1. Veikt apkures sistémas radiatoru, armatdras un caurulu savienojumu remontu, ka ari
hidropneimatisko skaloSanu, sastadot attiecigu aktu.

1.22.2. Veikt siltummezgla manometru, individualo siltumskaititaju un piebarosanas tdensskaititaju
verifikaciju.

1.22.3. Parbaudit siltummezgla automatiskos regulatorus, iztirit termometru ligzdas un nomaintt tajas ellu.
1.22.4. Veikt spiediena parbaudi izpleSanas tvertneés.

1.22.5. Atvert un iztirit siltummezgla filtrus, nosédtraukus un dinu vaceles.

1.22.6. Veikt karsta Gdens sagatavoSanas sistémas apkopi, tai skaita siltummainu skalo$anu.

1.22.7. Veikt hidraulisko parbaudi ar $adiem parbaudes spiedieniem:

e apkures sistémai — darba spiediens 3,5-5,0 bar;

e siltummezglam — ne mazak ka 10,0 bar;

e cauruliSu siltummainim — 1,25 reizes no darba spiediena;
e plaksnu siltummainim — 10,0 bar;

e siltumtrasem — ne mazak ka 16,0 bar.

Hidrauliskas parbaudes laika spiediens jaiztur 10 minGtes; pielaujamais spiediena kritums nedrikst parsniegt
0,2 bar.

1.22.8. Veikt siltumpunkta elektroiekartu un apgaismojuma tehnisko apkopi un remontu.
1.22.9. Atjaunot siltummezgla un apkures sistémas caurulvadu siltumizolaciju.
1.22.10. Aprikot siltumpunktu ar siltumpunkta shému un siltumneséja temperatdras grafiku.

1.22.11. Veikt visus nepiecieSamos pasakumus, lai nodrosinatu siltumtiklu temperatiras grafika noteiktas
siltumneséja atgaitas temperatdras ievérosanu.

1.22.12. Veikt €ku siltumtrasu ievadu hermetizaciju

1.22.13 Apkopes darbu periodiskums : ISM visparéjas tehniskas apkopes darbi veicami ne retak ka vienu reizi
kalendaraja gada Idz 15.septembrim, ka ari péc bojajumu vai neatbilstibu konstatéSanas vai péc
siltumenergijas piegadataja pamatota pieprasijuma, ja siltumneséja atgaitas temperatira neatbilst grafika
noteiktajam.

15



SIA “Reézeknes siltumtikli” Talr.: 64625133

REZEKNES SILTUMTIKLI Regist;ﬁcijas Nr.LV40003215480 e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv
Rigas iela 1, Rézekne, LV-4601 AS “Swedbank”, HABALV22
LV60HABA055100322496

PIELIKUMI
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1.pielikums. ISM principiala shéma ar atdalita piesléguma apkures un ventilacijas sistému
(karsta adens vienpakapju siltummainis)

ISM principiala shéma ar atdallta piesidguma apkures un ventilicias sistému
(vienpak&pju karsta Odens siltummainis)
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2.pielikums. ISM principiala shéma ar atdalita piesléguma apkures (vienpakapju karsta
ddens siltummainis)

ISM principiéila shéma ar atdallti plesiéguma apkures sistdmu

(vienpakapju karsta Odens siltummalinis)
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3.pielikums. Gaisa aizkaru pievienoSanas shémas

GAISA AIZKARU PIEVIENOSANAS SHEMAS
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4.pielikums. Gaisa putéju pievienosanas shema

GAISA PUTEJU PIEVIENOSANAS SHEMA
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5.pielikums. Ventilacijas iekartas pievienoSanas shéma ar sajauksanas sukni

GAISA AIZKARU PIEVIENOSANAS SHEMAS

vadibas bloks ar termostatu

un durvju kontaktu
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6.pielikums. Karsta udens akumuldcijas tvertnes pievienoSanas shéma (vienpakapju
karsta tdens siltummainis)

KARSTA UDENS AKUMULACIJAS TVERTNES PIEVIENOSANAS SHEMA
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Normdla darbiba: clet ventifi 56,7 Darbiba bez tvertnes: clet ventili 456,88
vajd ventili 1,2,3.4.89 vala ventili 1.2,3.7
Sildi3ana ar edektrosilditaju:

wvar paraléli, nemainot ventiju stavokdi vai
atslddzot siltummaini - ciet vendii 1,2,3.4,7
vala ventif 5,6,8,9
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7.pielikums. Karsta ddens akumuldcijas tvertnes pievienosanas shéma (divpakapju karsta
udens siltummainis)

karstais Odens uz &k
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Norméla darbiba: ciet ventili 56,7 Darblba bez tvertnes: clet ventiji 4,5,6,8,9
vaja ventii 1,2,3,4,8,9 vaja ventili 1,2,3,7
SildiSana ar elekirosiidTtaju:
var paralsll, nemainot ventiju stavokli val
atslddzot sitummaini - ciet ventifi 1,2,3,4,7
vala ventili 5,6,8,9
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SIA “Reézeknes siltumtikli” Talr.: 64625133

REZEKNES SILTUMTIKLI Regist;ﬁcijas Nr.LV40003215480 e-pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv
Rigas iela 1, Rézekne, LV-4601 AS “Swedbank”, HABALV22
LV60HABA055100322496

8.pielikums. . ISM principiala shéma ar atdalita piesléguma apkures un ventilacijas
sistému (karsta Gdens divpakapju siltummainis)

1SM principlala shama ar atdalfta plesiSguma apkures un ventilacijas sistému

(divpakapju karstd Odens slitummainis)
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[>=] todveidavarsts @ Gdens skailltjs & reguigjosais varsts

[ vienvirziena varsts (@ temperatiras sansors @ cirkuldcijas siknis
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(@  plismas mértdis
@ manometrs
spiediens starpibas regulators
{| termometrs.
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